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    19. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОБИЛЬНОЙ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ (МТК)
Техническое описание мобильной туалетной кабины (МТК)

	Тип МТК
	1
	2

	Габаритные размеры, мм
	1100*1100*2300
	1200*1200*2400

	Вес, кг
	90
	100

	Объем бака-накопителя, л
	227
	275
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Мобильные туалетные кабины

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТУАЛЕТНОГО МОДУЛЯ
Модульный туалет павильонного типа, габаритные размеры 4176*1850*3043. Состав помещений: две туалетные кабины площадью не менее 1,8 м2 и одно помещение для служебного персонала 1,5 м2.

В туалетных кабинах устанавливается сантехническое оборудование: унитаз, раковина с краном для мытья рук.

Частью пола является приемный резервуар V = 1,5 м3, куда осуществляется сбор отходов в процессе эксплуатации. Под крышей расположен резервуар для воды V = 0,6 м3. Все баки обшиты утеплителем – пенопласт, стекловата. В конструкции туалета может быть предусмотрена возможность установки и подключения к инженерным сетям канализации и водопровода.
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            Туалетный модуль
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ КО – 713Н-01
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Поливомоечные машины. Модель КО-713Н-01

полив.+плуж.+щет.обор. (ЗИЛ-494560) 

Предназначена для круглогодичного использования по содержанию городских дорог с твердым покрытием. 

Машина КО-713 смонтирована на шасси ЗИЛ-494560. 

Легкий монтаж оборудования позволяет комплектовать машину именно тем оборудованием, которое необходимо для выполнения определенного вида работ. 

На машине КО-713 привод всех рабочих органов оборудования гидромеханический. 

На машине монтируется плужное оборудование, позволяющее копировать неровности дорожного покрытия. 

Водяной насос установлен за кабиной на правом лонжероне шасси. Привод щетки и водяного насоса самостоятельный (раздельный). 

В летний период машина используется для мойки поливки дорожных покрытий, мойки прилотковой полосы. 

Машина может быть использована для поливки зеленых насаждений, а также в качестве дополнительного средства пожаротушения. 

Также машина с поливомоечным оборудованием может оснащаться водооросительным устройством для снижения запыленности и загазованности воздушного пространства над проезжей частью дорог. 

В зимний период машина с плужным и щеточным оборудованием используется для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега. 

Кроме того машина КО-713 может быть использована для очистки промышленных, бытовых, ливневых и других трубопроводов от многолетних отложений различной плотности, отсоса различных видом материалов из труднодоступных мест (шахт, колодцев, скважин, емкостей-накопителей, котлованов и т.д.) 

Основные технические характеристики

	Базовое шасси
ЗИЛ
	494560

	Вместимость цистерны, м3
	6.15

	Ширина рабочей зоны, м3.

	- при мойке
	8,5

	- при поливке
	20

	- при водоорошении
	до 4

	- плуга
	2,5

	- щетки с зачистными плужками
	2,5

	Диаметр очищаемых трубопроводов, мм.
	50-300

	Длина очищаемых с одной установки трубопроводов, м. 
	30

	Полная масса, кг.
	12000

	Габаритные размеры, м.
	6.4-9.38/2.5-3.05/3.0


4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОГАБАРИТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТРОТУАРОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ КО-718
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Основные технические характеристики
	Модель
	Подметально-уборочная КО-718

	Базовое трактор 
	Т-30.69

	Двигатель.
	Д-21А1

	Мощность двигателя, кВт(л.с.)
	19,5 (27)

	Ширина рабочей зоны, м.

	- щетки
	1,3

	- плуга
	1,7

	- распределит. оборудования
	1,3

	- роторного оборудования
	1,5

	Высота убираемого слоя снега, м.
	0,1-0,3

	Дальность отбрасывания снега, м.
	2-10

	Вместимость бака системы увлажнения, л.
	200

	Вместимость бункера распределит. Оборудования, м3.
	0,15

	Плотность посыпки, г/ м3.
	150-200

	Скорость транспортная, км/ч.
	20

	Габаритные размеры, м.
	5,7/1,9/2,6


Описание тротуароуборочной  универсальной машины КО-718
Машина тротуароуборочная универсальная на базе Т-30.69 – предназначена для содержания дорожек и тротуаров, имеющих асфальто-бетонное покрытие, используется для очистки улиц, тротуаров, дорог и стройплощадок от мусора, снега, песчаных наносов, оборудована подметальной щеткой сзади и отвалом спереди, заменяемым на фрезерно-роторный рабочий орган. 
5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОКОВШОВОГО ПОГРУЗЧИКА ТО-18 Б.
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Модель Погрузчик ТО-18Б-2

	Двигатель
	3400

	Мощность двигателя, кВт.
	57,4

	Грузоподъемность, кг
	3400

	Вместимость ковша, м3.
	1,9

	Ширина режущей кромки ковша, мм
	2500

	Вылет кромки ковша, мм.
	1000

	Высота отвала, мм
	2800

	Максимальная высота разгрузки ковша, мм.
	2880

	Расход топлива,л/моточас.
	16,9

	Скорость транспортная, км/ч.
	37,5

	Радиус поворота, м.
	5,6

	Масса, кг.
	11900

	Габаритные размеры, м.
	7,1/2,5/3,35


Подробное описание

Универсальные фронтальные колесные ковшевые погрузчики ТО-18Б-2 предназначены для погрузки и выгрузки сыпучих и кусковых материалов, а также для производства земляных, планировочных, строительных и монтажных работ, разработке грунтов до II категории; для выполнения работ в системе МЧС.

Погрузчики ТО-18Б-2 имеют двухдиапазонную реверсивную гидромеханическую коробку передач с переключением передач гидравлическими фрикционными муфтами.

Погрузчики оборудованы гидрорулём, имеют шарнирно-сочленённую раму.

Также погрузчики оснащены двухконтурными ножными колодочными тормозами на все колёса; наличие блокпедали обеспечивает одновременное торможение и отключение трансмиссии. Погрузчики имеют крупногабаритную термо-вибро-шумоизоляционную кабину, кресло оператора регулируемое, подрессоренное с амортизаторами.

На погрузчики может быть установлено быстросменное устройство, которое позволяет за несколько секунд заменить любой неактивный рабочий орган без выхода водителя из кабины. В качестве сменного оборудования используются ковши уменьшенной или увеличенной вместимости (для тяжёлых и лёгких грузов), двухчелюстной ковш, вилы грузовые для штучных грузов, крюк монтажный, вилы для погрузки силоса и навоза, отвал для снега.

Погрузчики снабжены рычажно-гидравлическим управлением навесного оборудования.

Не разрешается эксплуатация погрузчиков в химически агрессивных средах.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СНЕГОПОГРУЗЧИКА ЛАПОВОГО  КО – 206.
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Лаповый снегопогрузчик КО-206 представляет собой специализированную самоходную машину и предназначен для погрузки в транспортные средства снега, скола, уплотненного снега и льда, предварительно собранного в валы на дорогах с усовершенствованным покрытием.

Снегопогрузчик обеспечивает эффективную эксплуатацию в районах с умеренным климатом и работоспособен при температурах до -30оС. Ограничений относительно воздействий солнечной радиации, пыли, атмосферного давления, влажности и ветровых нагрузок не предъявляется.

Лаповый снегопогрузчик КО-206М является самоходной машиной на собственном шасси высокой проходимости с двумя ведущими мостами. Предназначен для погрузки в транспортные средства снега, скола, уплотненного снега и льда, предварительно собранного в валы на дорогах с твердым покрытием. 

Снегопогрузчик лаповый КО-206 имеет следующие рабочие параметры:
	Технические характеристики

	Колесная формула
	4х4

	Транспортная скорость
	30

	Расчетная производительность, т/ч                   
	40

	Двигатель
Д-242Л,
	 ДИЗ.

	Мощность, кВт (л.с)
	45,6 (62)

	Масса снаряженная, кг
	6000

	Ширина рабочей зоны снегоочистки, м.
	2,6

	Высота убираемого слоя
	1,1

	Высота погрузки, м.
	3,8

	Вылет транспортера, м.

	2,5

	Габариты в транспортном положении, мм
	9900х2800х3300

	Расход топлива, л/ч
	10,5




7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА МТЗ-82
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	Основные технические характеристики

	Модель
	МТЗ-82

	Колесная формула
	4х4

	Двигатель
	Д-243 ,дизель

	Мощность двигателя, кВт.
	57,4

	Общая длина, мм.
	3930

	Ширина, мм.
	1970

	Высота по кабине (по сирене), мм.
	2990

	Эксплуатационная масса, кг.
	3850


Трактор предназначен для выполнения широкого спектра работ, приспособлен для работы в различных климатических зонах.

8. ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 2 ПТС 
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Прицеп самосвальный тракторный 1ПТС-2 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях.
Вместительная платформа, опрокидывающаяся на три стороны на угол 50°, позволяет полностью использовать грузоподъемность прицепа. Разгрузка прицепа с основными бортами трехсторонняя, с надставными бортами назад. 
Конструкция прицепа, тормозная система обеспечивает его надежную эксплуатацию. 

Прицеп самосвальный тракторный 1ПТС-2 агрегатируется с колесными тракторами классов 0,6-0,9 тс и 1,4 тс, имеющими раздельноагрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ10000-75, а также выводы для подключения тормозной системы и электрооборудования. 

Технические характеристики прицепа самосвального тракторного 1ПТС-2

	Наименование
	Значение

	Масса перевозимого груза, кг
	2000

	Масса снаряженного прицепа, кг
	не более 755

	Максимальная скорость движения, км/ч
	до 40 

	Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота
- высота с надставными бортами
	2530
2200
1800
2500

	Подъем механизма платформы
	телескопический гидроцилиндр 

	Подвеска
	рессорная


9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОЙ МАШИНЫ КО-520 
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Машина вакуумная КО-520 предназначена для механизированного забора жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ, их транспортировки и выгрузки в местах слива. Специальное оборудование машины состоит из цистерны, насоса с масляным баком и глушителем, привода, сигнально-предохранительного устройства, приёмного лючка с всасывающим шлангом, кранов управления с трубопроводом, площадок и дополнительного электрооборудования. Машина рассчитана на эксплуатацию в микроклиматических районах с умеренным климатом на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от -20 до +40 0С. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от вакуумного насоса.

	Технические характеристики

	Базовое шасси
	ЗИЛ-433362

	Вместимость технологическая цистерны, м3
	5,0±0,25

	Мощность двигателя, кВт
	110

	Максимальная глубина очищаемой ямы, м
	4.0

	Наибольшее разрежение, создаваемое вакуумным насосом в цистерне, МПа (атм)
	0,08 (0,8)

	Максимальное давление в цистерне, МПа, не более
	0,06

	Производительность вакуум насоса, м3 /ч
	360

	Время наполнения цистерны, не более, мин
	5

	Время опорожнения цистерны самотеком, мин., не более
	5

	Время опорожнения цистерны под давлением, мин., не более
	4

	Диаметр заборного рукава, мм
	100

	Масса спецоборудования, кг, не более
	1600

	Масса снаряженной машины, кг, не более
	5700

	Полная масса машины, кг, не более
	11000**

	Распределение полной массы на дорогу, кг, не более
	 

	через переднюю ось
	3000

	через заднюю ось
	8000

	Габаритные размеры машины, мм, не более
	 

	длина
	7600

	ширина
	2500

	высота
	2850


	Максимальная транспортная скорость, м/с (км/ч)
	 

	с полной массой
	14 (50)

	Обслуживающий персонал (водитель и оператор), чел.
	2

	Полная масса включает в себя:
	 

	массу снаряженной машины, кг
	5700

	массу водителя и оператора, кг
	140

	массу перевозимых жидких отходов, кг
	5000

	Удельный вес заполняемых в цистерну отходов, т/ м3
	1,0

	 
	 

	**Допускается отклонение массы +3% от массы шасси
	 


10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОПРОМЫВОЧНОЙ  МАШИНА КО – 502
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Каналопромывочная машина КО 502 на шасси ЗИЛ 497442, 432932 предназначена для очистки труб систем канализации по действием высокого давления воды. Спецоборудование машины аналогично оборудованию каналопромывочной машины КО 502-Б2. Основное отличие в дизельном двигателе, за счет экономичности которого можно сократить издержки на топливо. 

Технические характеристики каналопромывочная машина КО-502

	Базовое шасси
	ЗИЛ 497442, 432932

	Мощность двигателя, квт
	96

	Вместимость цистерны, м3
	4,9

	Максимальное давление, 
	

	подаваемое на размывочную головку, МПа
	16

	Производительность вакуум-насоса, куб.м/ч
	10

	Диаметр очищаемых труб, мм
	150-1000

	Длина рукава высокого давления, м
	100

	Полная масса, кг
	11000

	Габаритные размеры, мм
	7100х2500х2590


11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО 

Металлические контейнеры

1). К-0,75 

Контейнер металлический с крышкой
Объем – 0,75 куб.м.
Габаритные разм. (Ш*Д*В) 980*980*1050
Вес - 75 кг
Сбор ТБО на торговых, производственных площадях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины.
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2). К-0,75 евро 

Контейнер металлический с крышкой, с еврозахватом
Объем – 0,75 куб.м.
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 980*980*1050
Вес - 75 кг
Сбор ТБО на торговых, производственных площадях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины.
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3). Кк-0,75 

Контейнер металлический с крышкой на 4 колесах
Объем – 0,75 куб.м.
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 980*980*1240
Вес - 80 кг
Колеса - обрезиненные, d - 150 мм
Сбор ТБО на торговых, производственных площадях, в домах, оборудованных мусоропроводом.
Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины.
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4). Кк-0,75(евро)
Контейнер металлический с крышкой, на 4 колесах с еврозахватом 
Объем 0,75 куб. м.
Габаритные разм. (Ш*Д*В) 980*980*1240
Вес 82 кг
Колеса - обрезиненные, d - 150 мм
Сбор ТБО на торговых, производственных площадях, в домах, оборудованных мусоропроводом.
Механическая выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины.
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5). К-6

Контейнер металлический объемом 6 куб.м.
Погрузочных люков - 4 шт. 
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 2080*3205*1420
Транспортировка - ЗИЛ МСК-ТП, МАЗ МСК-ТП, ГАЗ МСК-К 
Предназначен для сбора мусора в районах многоэтажной застройки
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6). Контейнер с распашными воротами для сбора крупногабаритных отходов (КГО) 

Контейнер металлический объемом 11 куб.м.

Габаритные разм. (ШхДхВ) 2500 мм;4200 мм;1400 мм

Вес — 850 кг 

Предназначен для сбора КГО
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Металлические  мусорные контейнеры  имеют следующие преимущества:

· большая вместимость

· удобство и простота в обращении

· высокая прочность

 Недостатки:
· металлические контейнеры подвержены коррозии и имеют небольшой срок службы ≈ 3 - 4 года 
Пластмассовые контейнеры

1). КП-0,24 

Контейнер пластмассовый с крышкой
Объем – 0,24 м3
Вес - 13.5 кг
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 725*580*1075
Колеса - обрезиненные, d - 300 мм, 2 шт.
Сбор ТБО в домах, оборудованных мусоропроводом 
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2). КП-0,36 

Контейнер пластмассовый с крышкой
Объем – 0,36 м3
Вес - 15 кг
Габаритные разм. (Ш*Д*В) 880*640*1100
Колеса - обрезиненные, d - 300 мм, 2 шт.
Сбор ТБО в домах, оборудованных мусоропроводом.
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом
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3). КП-0,66 

Контейнер пластмассовый с крышкой
Объем – 0,66 м3
Вес - 32 кг
Габаритные размеры 772*1260*1160
Колеса - обрезиненные, d - 125 мм, с тормозом 4 шт.
Сбор ТБО в местах массового посещения людей
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом
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4). КП-0,75 

Контейнер пластмассовый с метталическим усилением для селективного сбора ТБО
Объем – 0,75 м3 
Вес - 37 кг
Габаритные разм.(Ш*Д*В) 1200*900*1380
Колеса - обрезиненные 4 шт., d - 150 мм 
Сбор ТБО в местах малоэтажной застройки и в центре города
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом 
Цвет: синий, желтый
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Контейнер определенного цвета предназначен для сбора конкретного типа мусора: 

	

	
	Цвет контейнера 
	   Назначение 

	1. 
	Синий 
	Контейнер для сбора стекла 

	2. 
	Красный 
	Контейнер для сбора смешанных отходов 

	3. 
	Зеленый 
	Контейнер для сбора макулатуры и картона 

	4. 
	Желтый 
	Контейнер для сбора пластмассы 

	5. 
	Черный 
	Контейнер для сбора металла 

	6. 
	Белый 
	Контейнер для сбора тряпья 


5). КП-0,75 

Контейнер пластмассовый с метталическим усилением 
Объем – 0,75 м3 
Вес - 36 кг
Габаритные разм. (Ш*Д*В) 1200*900*1280
Колеса - обрезиненные 4 шт., d - 150 мм 
Сбор ТБО в местах малоэтажной застройки и в центре города
Выгрузка ТБО из контейнера в спецмашины с еврозахватом 
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Пластмассовые  мусорные контейнеры  имеют следующие преимущества:

· Передвижные

· Легкие, долговечные и способные выдерживать очень большие нагрузки

· небольшой собственный вес

· большая вместимость

· удобство и простота в обращении

· высокая прочность
· изготовлены из морозостойкой пластмассы

· многовариантность использования в сфере ЖКХ, коммерческом секторе и др. учреждениях. 

Условия эксплуатации контейнеров от минус 40 С до плюс 40 С.

Срок службы контейнеров - 6 лет со дня изготовления, при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации. В условиях хранения и эксплуатации контейнеры не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Контейнеры не токсичны, взрывобезопасны. 

Недостатки: при несоблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, срок службы контейнера может значительно снизиться.
Мусорные контейнеры в стальном исполнении 

1). Контейнер ТБО оцинкованный 1,1 м3 (ЕВРО) (с плоской пластиковой крышкой)
С приемными цапфами. 
Четыре колеса диаметром 200 мм. 
Два колеса с тормозом. 
Размеры: Высота - 1470, Ширина - 1370, Глубина - 1115 
Нагрузка 440 кг. 
Объем 1100 литров 
Вес  100 кг. 
Сталь 1 мм. 
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2). Контейнер ТБО оцинкованный 0,77 м3 (ЕВРО) (с круглой крышкой) 

С приемными цапфами. 
Четыре колеса диаметром 200 мм. 
Два колеса с тормозом. 
Размеры: Высота - 1425, Ширина - 1370, Глубина - 820 
Нагрузка 308 кг. 
Объем 770 литров 
Вес  85 кг. 
Сталь 1 мм. 
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Мусорные контейнеры в стальном исполнении имеют следующие преимущества:

· полностью оцинкованный корпус обеспечивает большой срок службы и высокую надежность;

· небольшой собственный вес и вспомогательная оснастка дают возможность многостороннего применения;

· современный дизайн не портит окружающий вид;

· не требуют покраски, устойчивы к коррозии;

· резиновый уплотнитель обеспечивает плотное закрытие крышки;

· контейнер оборудован фиксатором крышки, крышка открывается педально;

· колеса со сплошными резиновыми шинами, с независимым друг от друга вращением и снабжены блокирующим устройством (стояночным тормозом);

· на днище установлена горловина для слива жидкости;

· предназначены для выгрузки в мусоровоз

 Недостатки:  высокая стоимость контейнера.
12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  МУСОРОВОЗА МКЗ – 35  
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Электронное управление позволяет работать в 3-х режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Оно имеет защиту от неправильного включения, при срабатывании которой выключается насос. 

Выталкивающая плита расположена в уплотнительном отсеке кузова в прямолинейных направляющих. Движение плиты осуществляет телескопический гидроцилиндр двойного действия. Плита имеет износостойкие элементы. 

Автоматические фиксаторы заднего борта обеспечивают надежное удержание как при уплотнении мусора, так и при транспортировке. Закрывание и открывание фиксаторов производится при движении штока гидроцилиндра подъема борта. 

Устройство для загрузки позволяет обслуживать металлические и пластиковые стандартные контейнеры объемом: 0.12 м3, 0.24 м3, 0.8 м3 и 1.1 м3. 

	Технические характеристики

	Базовое шасси
	МАЗ-5337

	Вместимость кузова, м3
	16

	Масса спецоборудования, кг
	5800

	Вместимость бункера, м3
	2,0

	Полная масса, кг
	16500

	Давление в гидросистеме, мПа
	21,0

	Коэффициент уплотнения мусора
	5-6


13. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУСОРОВОЗА КО-440-5   
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Машина КО-440-5 предназначена для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов. В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.
Технические характеристики мусоровоза КО-440-5

	Базовое шасси 
	КАМАЗ-53215

	Мощность двигателя, кВт
	169

	Тип топлива
	дизельное

	Вместимость кузова, м3 
	22

	Масса загружаемых бытовых отходов, кг  
	8500

	Грузоподъемность манипулятора, кг
	500

	Полная масса, кг
	20500

	Габаритные размеры, мм  
	- длина 
8700

- ширина
2500

- высота
3600




14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУСОРОВОЗА КО – 413  
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Мусоровоз с боковой загрузкой КО-413

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-413 (КО-431-05, СБЗ-7,5) предназначен для механизированной погрузки бытовых отходов из стандартных контейнеров 0,75 м3 в кузов, их уплотнения, транспортировки и механизированной выгрузки. Боковая загрузка отходов производится с помощью манипулятора. Манипулятор осуществляет захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и установку контейнера на место. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Уплотняет мусор толкающая плита. Разгрузка кузова - самосвальная. Привод рабочих органов - гидравлический.

Технические характеристики
	Тип базового шасси
	ГАЗ-3309

	Вместимость кузова, м3.
	7,5

	Коэффициент прессования
	До 2

	Масса загружаемых отходов, кг
	3300

	Грузоподъемность манипулятора, кг
	500

	Полная масса, кг.



	8230

	Габаритные размеры, мм 


	

	– длина
	5900

	– ширина
	2340

	– высота
	3100


15. МСК ДЛЯ ВЫВОЗА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ
Шасси ЗИЛ-494560. 
Предназначено для установки специальных кузовов, различного оборудования.
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Технические характеристики
	Максимальная конструктивная нагрузка шасси, кгс
	7060

	Масса снаряженного шасси, кг
	3915

	Распределение нагрузки на дорогу от снаряженной массы через шины, Н (кгс):

	передних колес
	21900 (2190)

	заднего моста
	17250 (1725)

	Допустимая полная масса автомобиля, кг
	11200

	Допустимые нагрузки на дорогу от полной массы через шины, Н (кгс):

	передних колес
	30000 (3000)

	заднего моста
	82000 (8200)

	Радиус поворота, м
	6,9

	Максимальная скорость, км/ч
	90

	Двигатель
	 

	Модель
	ЗИЛ 508.30

	Тип
	карбюраторный

	Рабочий объем, л
	6,00

	Мощность, л.с/кВт
	150/110

	при мин1
	3200

	Сцепление
	Однодисковое, фрикционное

	Коробка передач
	Пятиступенчатая

	Ведущий мост
	Одноступенчатый гипоидный

	Карданная передача
	Открытая со скользящим шлицевым соединением и промежуточной опорой

	Колеса и шины
	

	Колеса дисковые
	7,0-20

	Шины камерные
	260R508

	Рулевой механизм
	С гидравлическим усилителем

	Тормозные механизмы
	Барабанные

	Электрооборудование
	Однопроводная система с номинальным напряжением 12В

	Кабина
	Трехместная, двухдверная
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Автомобиль-самосвал(бункеровоз) 495250
Автосамосвал модели 495250 со съёмной платформой обеспечивает непрерывность технологического цикла сбора и транспортировки производственных отходов. За счет комплекта из 10-ти платформ он способен заменить от пяти до десяти обычных грузовых автомобилей. Благодаря своим конструктивным особенностям автосамосвал находит широкое применение:
- в коммунальном хозяйстве для сбора и вывоза мусора;
- на машиностроительных заводах для сбора и вывоза стружки;
- на предприятиях с непрерывным технологическим циклом;
- на плодоовощных базах;
- в сельском хозяйстве для сбора урожая овощей и фруктов;
- на предприятиях пищевой промышленности;


	Оборудование позволяет производить:
	Аналоги

	Механизированную погрузку кузова с грузом;
	КО-450 ЗИЛ-433362

	Транспортировку кузова с грузом;
	ММЗ-452022 МАЗ-5337

	Самосвальную разгрузку кузова;
	МКС-3101 МАЗ-555102

	Установку кузова с грузом на землю;

	Подъем кузова с грузом на высоту 2.5 м в местах перегрузки груза в кузова большей вместимости;

	Специальный автосамосвал модели 495250 не только транспортирует грузы, но и производит погрузочно-разгрузочные работы.

	


16. КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Обустройство площадок для сбора ТБО

Подготовительный период:

1. Разбивка территории (города) на зоны, районы для расчета потребности в КП и предварительной оценки

2. Определение последовательности строительства и реконструкции – планирование стадийности реконструкции, строительства

2.1. Уточнение фактического состояния контейнерных площадок и их соответствия требованиям нормам по количеству, составу, доступности и возможности применения схемы селективного сбора ТБО для дальнейшей утилизации и переработки

2.2. Расчет-обоснование потребности в реконструкции или строительстве новых контейнерных площадок на заданной площади на основании существующего законодательства (Законы, постановления, СНиП, ГОСТ)

2.2.1. Определение состава мероприятий по существующим КП:

(при различных вариантах обязательно рассмотрение вопроса размещения контейнерного парка для селективного сбора, независимо от схемы реализации такого сбора)

· Соответствует - реконструкция без изменения занимаемой площади, типа и количества размещаемых контейнеров
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· Не соответствует – полная реконструкция (рис.2, 2.1)
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2.2.2. Определение состава мероприятий при строительстве новых площадок

2.3. Внесение уточнений с учетом особенностей архитектуры каждого места расположения КП (рис. 3).
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ЧТО ДЕЛАЕМ:

Минимум

1. Уточнение фактического состояния КП, возможности подключения к э/э, в/к 

2. Определение возможности размещения на данном месте КП с соблюдением требований, в соответствии с проектным решением

3. Подготовка территории под строительство

4. Подготовка основания под КП

5. Устройства покрытия (асфальт, бетон, брусчатка)

5.1. Конструкция основания, с учетом размещаемого контейнерного парка

5.1.1. Подстилающий слой

5.1.2. Покрытие

5.1.3. Лотки для стока воды

6. Подготовительные мероприятия перед монтажом КП

7. Монтаж конструкций КП

7.1. Ж/б элементы типовые

7.1.1. Угловые

7.1.2. Прямые

7.2. Возведение, при необходимости дополнительных стенок, или др. конструктивных элементов

7.3. Монтаж металлических конструкций
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Под размещение инвентаря дворника, дополнительных контейнеров или контейнеров для селективного сбора ТБО
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7.3.2. Монтаж м/к навеса
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Максимум

8. Монтаж освещения, прокладка и подключение др. коммуникаций

9. Установка информационных знаков, щитов, агитационных плакатов, дорожных знаков

[image: image66.jpg]



[image: image38]
10. Благоустройство территории вокруг площадки в установленном объеме

Возможности предлагаемой схемы

1. Разработаны конструктивные элементы КП для успешного применения их при устройстве площадки практически любой требуемой формы и площади
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Ограждение – в зависимости от требуемых условий возможно применение как м/к так и железобетонного ограждения
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1.1.1. ж/б – набор из нескольких типовых элементов, позволяющих создавать в кратчайшие сроки при помощи минимального количества персонала и техники ограждение требуемой конфигурации на подготовленной площадке.
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Особенности конструкции:

- Предусмотренные конструкцией соединительные узлы, освобождающие от дополнительных затрат при монтаже в части применения сварочных работ и точности установки на основание

- Повышенная скорость монтажа без потери качества,

- Дальнейший монтаж м/к, в т. ч. и навеса

1.1.2. М/к – типовые конструкции, разработанные с учетом применения контейнеров различного размера и способа загрузки в а/м
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1.2. Оперативность внесения изменений на любой стадии, в т. ч. и строительства

1.3. Упрощение ремонта и эксплуатации сооружений

17. МУСОРОСОРТИРОВОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (МУСОРОСОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ)
Мусоросортировочные предприятия (МСП) – промышленные предприятия, обрабатывающие твердые отходы производства и потребления (как смешанные, так и собранные раздельно), с целью извлечения полезных и ценных материалов для продажи, или последующей обработки или переработки (например, в качестве топлива или для биологической обработки). 
МСП обрабатывающие смешанные твердые бытовые отходы (ТБО) называют "грязными". Те предприятия, которые обрабатывают твердые отходы, собираемые раздельно по видам, называют "чистыми". Оба типа МСП могут быть объединены в систему управления твердыми бытовыми отходами, в той или иной комбинации 

МСП для смешанных ТБО ("грязные") производят большие количества низкокачественных материалов, достигают показателей извлечения не более чем 20%, тогда как примерно половина отходов используется как топливо, называемого за рубежом Refuse-Derived Fuel (RDF), а треть - компостируется. Некоторые муниципалитеты предпочитают такой метод, когда жители не склонны участвовать в раздельном сборе мусора. 

МСП смешанных ТБО предназначены для обработки отходов жилого, коммерческого и промышленного сектора. Уровни загрязнения могут быть высокими, а некоторые компоненты требуют специальную обработку. Основные операции сортировки включают грохочение, магнитное разделение и ручную сортировку. В потоке смешанных отходов остатки составляют примерно 85% от поступающих смешанных твердых отходов. Значительная доля остатков состоит из горючих и биоразлагаемых материалов. Например, если производство вторичного топлива (RDF) интегрировано в восстановление материалов из смешанных отходов, объем остатка может быть уменьшен до 15-25% от входного. 
Основное преимущество "грязного" МСП в том, что нет дополнительных затрат по сбору отходов, а уровень восстанавливаемости (извлечения) материалов зависит от сортировщиков на предприятие, а не от готовности жителей участвовать в раздельном сборе мусора. 

Тем не менее, основной недостаток в том, что восстановленные материалы не такие же чисты, как восстановленные из раздельно собираемых отходов, поскольку они были в контакте с загрязнителями, особенно пищевыми остатками. Это значительно усложняет поиск рынков сбыта и, как следствие, приводит к низкой рентабельности. Много грязных МСП построено в США, но дело в том, что бытовые отходы в США имеют низкое содержание пищевых остатков из-за широкого использования устройств измельчения кухонных отходов, встроенных в слив моек. Более высокое содержание органических отходов в Европе и России означает то, что "грязные" МСП наименее пригодны в качестве метода для восстановления материалов из потока отходов. Есть примеры, когда МСП построенные для приема и обработки несортированных ТБО, в последствии реорганизовывались для обработки отдельных видов отходов, потому что продолжительное время оказывались убыточными. 

"Грязные" МСП также используются для получения продукта для компостирования. Однако такой компост - низкого качества и это ограничивает потенциальный рынок для продукта. Альтернативная форма "грязного" МСП - завод, который производит "мусорное" топливо (RDF), который выделяет металлы и компостируемую часть. 

МСП для раздельно собранных ТБО ("чистые") предназначены для обработки отдельных компонентов (алюминиевые банки, например) или смеси отдельных компонентов (например, смешанную упаковку - жесть, стекло и алюминий). Например, бумага, смешанная с другими материалами в процессе обработки на МСП очищается и сортируется по сортам, как того требует рынок. По такому принципу были построены несколько производственно-заготовительных предприятий (ПЗП) во времена СССР. 
Работа "чистого" МСП обычно основана на одном из двух процессов: 

- "простая технология", где фактически вся сортировка осуществляется вручную (технология может включать электромагнитные сепараторы, чтобы извлекать стальные консервные банки). Такая технология имеет низкую капитальную стоимость, но высокие эксплуатационные затраты. 

- "сложная технология", при которой широко используется механизированная сортировка и обработка материалов, например, оборудование для отделения стеклянных бутылок от пластиковых. Это приводит к более высокой капитальной стоимости, и хотя эксплуатационные затраты при этом ниже, в некоторых случаях все еще приходится прибегать к ручному труду, чтобы обеспечит высокое качество продукта. 

Потенциальное преимущество простой технологии в том, что при этом значительно легче реагировать на изменения рыночных условий. Например, сортировщикам может быть указано, чтобы они отбирали другие материалы, в то время как оборудование, разработанное для определённой цели, не может быть легко модифицировано. 

"Чистые" МСП могут иметь несколько степеней сепарации и обрабатывающих линий для обработки нескольких потоков. Метод сбора отходов также повлияет на процесс МСП. Если программа раздельного сбора мусора у источника проводиться успешно, технологии сортировки позволяют выделить до 90% вторичного сырья. 

Для "чистых" МСП, характерно высокое качество конечных материалов и низкая степень загрязнения, что обеспечивает высокую ликвидность продукции и, следовательно, хорошую рентабельность. 

Трудно дать должную оценку капитальным и эксплуатационным затратам типичного мусоросортировочного предприятия. Производительность МСП (с точки зрения тонн отходов обработанных за день) влияет на стоимость необходимого сортировочного оборудования и капитальные затраты. Эксплуатационные расходы будут зависеть от количества извлекаемых материалов. Основной риск для МСП - качество продукции, устойчивость рынков сбыта, и цены, которые могут быть получены для этой продукции. 

Важно, чтобы МСП выдавало высококачественный материал, чтобы поддерживать свои рынки сбыта. Для "чистого" МСП, это потребует хорошего управления качеством в течение всего процесса обработки, чтобы минимизировать количество загрязняющих веществ, которые должны быть удалены из получаемых продуктов. Соответствие действующим ГОСТам и техническим условиям гарантирует стабильность качества продукта. 

Ряд оборудования, используемого на МСП, представлен ниже. Конвейеры (главным образом ленточные конвейеры) являются самым распространенным элементом. Также часто используются измельчители, дробилки, магнитные сепараторы, грохоты и уплотнители (например, пакетировочные прессы). Подвижной состав, используемый на МСП, обычно включает фронтальные погрузчики, вилочные погрузчики и грузовики

 Стационарное оборудование, применяемое в составе мусоросортировочного предприятия 
	Оборудование для перемещения материалов 
· Ленточный конвейер 

· Винтовой конвейер 

· Пластинчатый конвейер 

· Ковшовый элеватор 

· Скребковый конвейер 

· Пневматический конвейер 

· Вибрационный конвейер 

· Вскрыватель мешков 

	Оборудование для разделения 
· Магнитный сепаратор 

· Электродинамический сепаратор (вихревого тока) 

· Дисковый грохот 

· Барабанный грохот 

· Вибрационный грохот 

· Качающийся грохот 

· Движущийся цепной занавес 

· Воздушный классификатор 

· Оптические системы сортировки 

	Оборудование, уменьшающее размер 
· Шредер консервных банок 

· Дробилка стекла 

· Измельчитель пластмасс 

· Перфоратор пластмасс 

Уплотняющее оборудование 
· Уплотнитель консервных банок 

· Установка для сплющивания консервных банок 

· Пакетировочный пресс 

· Гранулятор 

	Оборудование для создания благоприятной среды 
· Система сбора пыли 

· Устройства подавления шума 

· Система подавления запаха 

· Обогреватель, вентиляция и воздушный кондиционер 

	Прочее оборудование 
· Стационарный бункер хранения 

· Напольные весы для паллет или контейнеров 

· Автомобильные весы 

· Конвейерные весы 


МСП для смешанных отходов должно включать процесс вскрытия мешков (бумажных и пластиковых) для освобождения содержимого. Для смешанных отходов иногда применяют барабанные грохоты с ножами, чтобы прокалывать и разрывать мешки. МСП, принимающие сортированные отходы, которые упакованы в мешки, также требуют аналогичные процессы. 

Сортировочная станция является сердцем МСП. Хотя некоторые МСП полностью автоматизированы, большинство использует ручной труд для разделения материалов. Отбираемые с конвейера материалы сбрасываются в накопительные бункеры под сортировочной площадкой (комнатой). Когда бункер наполняется, его заменяют пустым. 

Когда собирается достаточное количество отобранных материалов, они поступают в пакетировочный пресс, в котором они уплотняются и обвязываются в кипы, которые затем передаются на склад. 

Один тюк макулатуры весит примерно одну тонну и сохраняет от вырубки приблизительно 17 деревьев. Кипы пластмасс весят около 400 кг, а алюминиевых банок почти 700 кг. На многих МСП консервные и алюминиевые банки остаются на конвейере. На выходе стальные банки отделяются с помощью магнитных сепараторов, а алюминиевые – с помощью сепараторов вихревого тока (электродинамических). 

Пример схемы "чистого" МСП использующего "сложную технологию" представлена на рисунке 2. Проект процесса допускает, что материалы приходят на МСП как в сортированном виде (алюминиевые банки, например), так и в смешанном (т.е. смешано несколько видов: алюминий, пластик и бумага). Если система раздельного сбора отходов работает успешно, МСП может восстановить 90% и более входного компонента.
Перечень основного технологического оборудования для сортировки ТБО
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	КОНВЕЙЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ 

	Стальные пластинчатые конвейеры предназначены для подъема твердых бытовых отходов к месту дальнейшей переработки. Изготавливаются горизонтально-наклонными с перегибом трассы в вертикальной плоскости шириной от 1000 до 2100 мм в зависимости от количества транспортируемых отходов. Стальные пластины крепятся на болтовых соединениях для удобства их замены. Гидравлический привод конвейера обеспечивает высокое тяговое усилие и плавное регулирование скорости движения. Скорость конвейера регулируется с помощью инвертора, установленного в панели управления. Простота в исполнении обеспечивает их надежность и легкость технического обслуживания.
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	СЕПАРАТОР БАРАБАННЫЙ (ГРОХОТ)

	Барабанный грохот предназначен для первичной сортировки отходов (отделения органики и мелкой фракции) и устанавливается сразу после пластинчатого конвейера. Диаметр барабана и его длина определяется с учетом производительности, скорость вращения регулируется в зависимости от количества отходов, подаваемых транспортером. В грохоте применяется ячея с отверстием 80 мм, т.к. при гранулометрии различных компонентов, больший диаметр ячеи влечет за собой крупные потери ценных вторичных материалов. 
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	КОНВЕЙЕР СОРТИРОВОЧНЫЙ 

	Сортировочные конвейеры предназначены для сортировки твердых бытовых отходов. Несущим элементом является закрепленная на пластинах высокопрочная конвейерная лента из ПВХ. Скорость конвейера регулируется инвертором, установленным в панели управления, и зависит от количества поступающих отходов. Ширина конвейера рассчитывается инженерами и находится в диапазоне от 800 мм до 1400 мм. При технологической необходимости устанавливаются реверсивные конвейеры, меняющие направление своего движения. 
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	СЕПАРАТОР МАГНИТНЫЙ


	Магнитный металоотделитель применяется для автоматической сепарации черного металла. Для более эффективной работы магнитный сепаратор устанавливается в конце сортировочной линии над сортировочным конвейером, когда на последнем остается минимальное количество материала. Установка данного оборудования необходима, т. к. постоянное попадание черного металла в рабочую камеру пресса может привести к его поломке. При помощи токов Фуко металл отделяется от остального материала, и небольшим резиновым конвейером удаляется в контейнер.
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ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
Гидравлические прессы предназначены для прессования отходов до плотности естественных грунтов (1,1-1,2 т/м3) и пакетирования в блоки стандартных размеров. Прессы оборудованы гидравлическим цилиндром с увеличенным ходом поршня. Камера прессования внутри полностью обшита стальными листами, которые обладают высоким сопротивлением к износу и продлевают срок работы машины до 20 лет. Пресса данной серии оборудованы конвейерной системой сбора фильтрата и органических остатков, образующихся в результате прессования ТБО, что гарантирует безопасную и чистую рабочую зону вокруг пресса.

Пресса для макулатуры и использованной тары-упаковки.
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Усилие прессования: 6 т.
Время цикла: 23 сек. 
Размер пресс-камеры (ШхГхВ) 720х500х980 мм
Размер окна: 720х470 мм
Размер тюка (ШхДхВ) 720х500х450 мм
Вес тюка: 30-50 кг
Количество тюков в час: 5-9 шт
Мощность двигателя (380 В, 50Гц) кВт 3 
Габариты пресса (ШхГхВ) 840х700х2200 мм
Вес пресса: 450 кг
Пресс для пакетирования лома черных и цветных металлов С-26. 
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Технические характеристики:

Габариты корыта, мм:

Длина  - 1500

Ширина - 1200

Высота - 650

Габариты пакета, мм:

Длина - 600-800

Ширина - 300

Высота - 300

Общее усилие прессования, мм - 260

Рабочее давление гидравлической системы, бар- 270-280

Вместимость корыта, куб.м - 1.17

Продолжительность рабочего цикла, сек - 45

Производительность пресса- кг/час - 4000-6000
Мощность электродвигателя, кВт – 55
18. СИСТЕМА ДВУХЭТАПНОГО ВЫВОЗА ОТХОДОВ
При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций Типичный процесс вывоза ТБО выглядит следующим образом:

На мусороперегрузочной станции производится отсортировка крупногабаритных отходов и перегруз ТБО в контейнеры 18, 22, 27, 31, 33 м3. Внедрение сети МПС позволяет повысить экономическую эффективность за счет использования маневренных малотоннажных собирающих и большегрузных транспортных мусоровозов, уменьшения объема транспортируемых отходов, степени загрузки транспортной сети городских и сельских поселений, улучшения экологических условий транспортирования и расположения отходов. Расположение этих станций позволяет максимально сократить экономически неэффективный пробег автотранспорта, а также сделать его использование более рациональным в экологическом аспекте, наряду с применением специального оборудования, позволяющего производить уплотнение мусора, как непосредственно на автомобильном шасси, так и стационарными прессами.

Мусороперегрузочная станция - это инженерное сооружение, выполненное в соответствии с требованиями градостроительства. Высокая техническая оснащенность станций позволяет их строить в жилом массиве населенного пункта. 

Существует разные виды  мусороперегрузочных станций:

· стационарная без сортировки отходов; 

· стационарная с сортировкой отходов; 

· мобильная без сортировки отходов. 

Выбор оптимального варианта заключается в подборе наиболее экономичного и экологически безопасного вида МПС, в определении необходимого комплектующего оборудования, его производительности, необходимых переделов ТБО.
Схема работы стационарной мусороперегрузочной станции заключается в следующем: малые мусоровозы грузоподъемностью до 3-х тонн собирают отходы вблизи домовладений из стандартных контейнеров. Радиус действия таких мусоровозов от 3 до 6 км. Собранные отходы отвозятся на мусороперегрузочную станцию. Здесь отходы из малых мусоровозов перегружаются в съемный кузов транспортного мусоровоза. В один такой кузов перегружается 4-5 малых кузовов.

 Разгрузка осуществляется в двух уровнях. На станции имеется пандус, куда могут заезжать малые мусоровозы любых конструкций. Разгрузка мусоровозов осуществляется с пандуса в съемный контейнер емкостью 27 м3 транспортного мусоровоза. Транспортный мусоровоз выполнен с использованием механизма спуска-подъема кузова. Для перегрузки отходов контейнер с помощью тросовой системы опускается на землю. После наполнения контейнер также с помощью тросов затаскивается на платформу шасси, закрепляется и направляется на переработку для разгрузки. Разгрузка осуществляется с платформы шасси с помощью наклона контейнера.

Площадки для строительства мусороперегрузочных станций должны отводиться на промышленно-складских территориях или окраинах городов с санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий не менее 100 м.

Наиболее простая схема мобильной мусороперегрузочной станции.
   Мобильная мусороперегрузочная станция получила свое название в связи с тем, что мусороперегрузочный комплекс в течение дня или другого интервала времени может перебазироваться в любой необходимый район. Эта схема наиболее простая и не требует больших капитальных затрат, не требует специально подготовленных площадок и может быть установлена в любом месте, где есть подъезды автотранспорта.

   Один из вариантов схемы состоит из двух типов мусоровозов: транспортного КамАЗ-МСК со съемным кузовом объемом 27 м3 и специальным собирающим ЗиЛ-МСК-ТП с объемом кузова 6 м3. В качестве транспортного мусоровоза может выступать МАЗ МСК-Т-16 с контейнером 31 или 33 м3, а также пресс-комплексы ПК-617, ПК-618, ПК-622.
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Мобильная мусороперегрузочная станция с использованием КамАЗ МСК-Т и ЗиЛ МСК-ТП.
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Мобильная мусороперегрузочная станция с использованием пресс-комплекса ПК-622 и        ЗиЛ МСК-ТП,
транспортный мусоровоз МАЗ МСК-Т-16.


   Схема мультилифта работает следующим образом: транспортный мусоровоз сбрасывает на площадку пустой кузов и забирает уже заполненный для транспортировки его на свалку. Собирающий мусоровоз, также как и транспортный, имеет систему спуска-подъема кузова. Рама собирающего мусоровоза сложная, двухъярусная. Верхняя часть его рамы оборудована также системой спуска-подъема кузова и может, благодаря наличию подъемника, подниматься вверх и под углом вместе с кузовом. Собирающий мусоровоз, подъезжая к кузову транспортного мусоровоза, при помощи подъемника разгружается и возвращает свой кузов на старое место и так далее до заполнения кузова транспортного мусоровоза.
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Захват заполненного контейнера К-6 мусоровозом ЗиЛ МСК-ТП.
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Перегруз из контейнера К-6 в контейнер К-27 мусоровозом ЗиЛ МСК.


Комплект данной схемы вывоза ТБО включает: машину ЗиЛ-МСК-ТП – 1 шт.; контейнер К-6 – необходимое количество для сбора шт.; машину МСК10-04А; контейнер К-27 – необходимое количество для сбора шт.

   Технология работы следующая:

1. Мусоровоз МСК10-04А привозит и устанавливает на временной перегрузочной площадке контейнер К-27 вместимостью 27,0 м3; 

2. Мусоровоз ЗиЛ МСК-ТП едет к ближайшему контейнеру К-6, забирает его на себя и подвозит к контейнеру К-27; 

3. Мусоровоз перегружает ТБО из контейнера К-6 в контейнер К-27, отвозит пустой контейнер К-6 на прежнее место, подъезжает к другому контейнеру К-6 и так до заполнения контейнера К-27; 

4. Мусоровоз МСК-10-04А забирает на себя контейнер К-27 и отвозит его в места обезвреживания или захоронения ТБО. 
Мобильные мусороперегрузочные станции рекомендуется организовать таким образом, чтобы обеспечить условие – дальность вывоза отходов от контейнерных площадок до МПС составляет не более 8 км. 
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Рис. 1


Характерное состояние КП в городах





Рис. 2


Вариант реконструкции КП, со сносом мешающих построек





Рис. 2.1


Вариант реконструкции КП с установкой контейнеров под селективный сбор ТБО





Рис. 3


Вариант решения с учетом архитектуры окружающих зданий





Рис. 4


Вариант исполнения ограждения места для  хранения инструмента, контейнеров





Рис. 5


Внешний вид площадки после монтажа навеса





Рис. 6


Информационный знак





Рис. 7


Вариант исполнения КП полностью из металлоконструкций





Рис. 8


Типовые ж/б элементы и вариант исполнения ограждения
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